恒温水浴箱技术参数

技术参数：

1、温控范围：微电脑智能化控温。

2.、温度精度：0.1℃

3、容积：≥20L

4、工作尺寸：满足工作要求。

5、箱体采用304不锈钢。

6、有定时开关，定时关闭，定值工作的控制功能。

7、温控带故障报警，超温报警。

8、温度数字显示。

9、水箱内带内循环系统一套，以提高水箱内水温的均匀性。

孵育器技术参数

技术参数：

1．有2个独立区域进行孵育计时。

2.LED显示，温度、时间参数可设置，可灵活设置孵育时间，并具有记忆功能。

3．升温迅速，温度均匀，精确控温；微处理器控制温度、时间，温度线性好、波动小。

4．时间可设置：0~99min

5．使用安全，性能可靠，自动计时并有报警提示。

6．外观简洁大方，透明上盖，实验过程一目了然。

7．温度控制范围：室温10℃-37°℃

8．温度均匀性：≤士1℃。

9．最大卡片容量：24卡血型试剂卡。

医用离心机

技术参数：

1．最高转数：3000R/min-5500R/min

2．最大离心力：1700g-5000g

3．电子控制部：微机控制系统，LED数字动态显示离心力或离心转速，在运行中可转换显示方式，具有记忆装置，可存储5组工况以上的离心参数），其中 1 组预设为血库凝聚胺实验专用，即时离心功能。4．安全装置：具有不平衡补偿装置（可达10g）和不平衡自动断电保护装置，马达过热安全防护装置，三点悬吊式平衡系统，电子门盖锁，转子停止门盖自动打开，熔断器。

5．定时器：1sec~99min 数字定时装置，采用有效离心时间倒计时系

统，可精确掌控有效离心时间。

6．刹车系统：自动刹车系统，10秒内停机无回荡。

7．整机噪声：≤70db(A)

血型血清学用离心机技术参数

技术参数：

1．彩色断码显示，微机控制，交流变频电机。

2．触摸控制面板，液晶屏幕实时显示各项运行参数。

3．缓冲式自动电子门锁，钢制机架，RCF 随转速跟踪显示，随时观察实时离心力，具有故障自动诊断系统，能自动检测超速，门盖锁，不平衡等多种故障，并在显示窗口显示故障信息，声音信号提示，同时停止运转。

4．转速范围：最高转速 1500-4000rpm/min

5．最大离心力：800-2500g

6．柱凝集卡数：12-24卡

7．定时范围：1~99min

8．整机噪声：≤70db(A)

9．离心控制精度：士2rpm

10．总功率：<100w

11．转数精度：10r/min

